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1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO

Nome do produto: Dietanolamina Pura

Nome da empresa: Distribuidora Industrial Paranaense Ltda.
Enderego: Rua Stefano Soik, n.° 20 — Bairro: CIC — Curitiba - PR
Telefone: (041) 3245-0777

Telefone de emergéncia: Dipa-Quimica 0800-7010775

Fax: (041) 3245-0777

E-mail: dipa@dipaquimica.com.br

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagao de perigo do produto quimico:

Toxicidade aguda - Oral — Categoria 4

Corrosaol/irritagao a pele — Categoria 2

Lesdes oculares graves/irritagao ocular — Categoria 1

Toxicidade para érgaos alvo especificos - Exposigcao repetida — Categoria 2
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo — Categoria 2

Perigoso ao ambiente aquatico - Cronico — Categoria 3

Sistema de classificagao utilizado:

Norma ABNT-NBR 14725-2.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos,
ONU.

Outros perigos que nao resultam em uma classificagao: O produto nao possui outros
perigos.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:

Palavra de adverténcia: PERIGO

Frases de perigo:
H302 - Nocivo se ingerido.
H315 - Provoca irritagéo a pele.

Data da Elaboragéao: 16/08/2017 Data de Revisao: 27/08/2021 N° da Revisao: 01




DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PARANAENSE LTDA

FISPQ - FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANGA DE
PRODUTO QUIMICO

quimica DIETANOLAMINA PURA Pagina 2 de 13

H318 - Provoca lesdes oculares graves.

H373 - Pode provocar danos aos orgaos (sangue, rins, figado e sistema respiratorio) por
exposicao repetida ou prolongada.

H401 - Toxico para os organismos aquaticos.

H412 - Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaugao:

Prevencéo:

P260 - Nao inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P264 - Lave as maos cuidadosamente apds o manuseio.

P270 - Nao coma, beba ou fume durante a utilizagao deste produto.

P273 - Evite a liberagao para o meio ambiente.

P280 - Use luvas de protecao, roupa de protecao, protegao ocular e protegao facial.

Resposta a emergéncia:

P301 + P312 - EM CASO DE INGESTAO: Caso sinta indisposicdo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA/ médico.

P330 - Enxague a boca.

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabdao em
abundancia.

P332 + P313 - Em caso de irritagao cutanea: Consulte um médico.

P362 + P364 - Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente
com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for
facil. Continue enxaguando.

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um
medico.

P314 - Em caso de mal-estar, consulte um meédico.

Disposicéo:
P501 - Descarte o conteudo e o recipiente em conformidade com a legislagao local.

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Substancia.
Nome quimico comum ou nome técnico: Dietanolamina Pura

Sindénimo: Bis(2-hidroxietil)amina; Di(2-hidroxietil)Jamina; 2,2 -Dihidroxidietilamina; 2.2°-
Iminodietanol; 2.2 -Iminobisetanol; N,N-Dietanolamina; Iminodietanol; Dietanolamina; DEA.

Numero do registro CAS: 111-42-2.
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Informagoes sobre os ingredientes:
Substancia N° CAS Concentragao
Dietanolamina Pura 111-42-2 2985 %

Impurezas que contribuam para o perigo: Ingredientes que estdo abaixo dos limites de
corte e que possuem limites de exposigao:

Substancia N° CAS Concentragao
Trietanolamina 102-71-6 <1,0%
Monoetanolamina 141-43-5 <1,0%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Ingestao: Nao induza o vomito. O vomito sé devera ser induzido por pessoa da area médica.
Se o vomito ocorrer, mantenha a cabega mais baixa do que o tronco para evitar aspiragao do
produto para os pulmoes. Lave a boca da vitima com agua em abundancia. Nunca forneca
algo por via oral a uma pessoa inconsciente ou com convulsdes. Caso sinta indisposicao,
contate um centro de informacgao toxicolégica ou um médico.

Contato com a pele: Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.
Enxague a pele com agua ou tome uma ducha. Em caso de irritagao cutanea, consulte um
meédico.

Inalagdo: Remova a pessoa para local arejado e a mantenha em repouso numa posigao que
nao dificulte a respiragdo. Em caso de dificuldade respiratoria, fornega oxigénio. Em caso de
parada respiratoria, providencie respiragao artificial. Caso sinta indisposicao, contate um
meédico.

Contato com olhos: Enxague cuidadosamente com grande quantidade de agua corrente,
por pelo menos 15 minutos. No caso do uso de lentes de contato, remova-as, se for facil e
enxague novamente. Contate imediatamente um centro de informagéo toxicologica ou um
meédico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: A ingestdao em grandes
quantidades do produto pode causar irritagao gastrointestinal, dor abdominal, nausea, vomito
e diarréia. A inalagao de vapores provenientes do produto liquido em temperaturas elevadas
ou névoa em altas concentragbes podem causar danos aos pulmoes, irritagdo do nariz,
garganta e trato respiratério. Pode causar irritagdo da pele. Em caso de contato prolongado
pode ser absorvido pela pele em quantidades toxicas. Os vapores do produto em contato
com os olhos podem causar lacrimejamento, dor imediata, vermelhidao e irritagdo ocular. Ja
o contato do produto liquido pode causar irritagdo ocular moderada a severa, inflamacao da
cornea e da iris.

Data da Elaboragéao: 16/08/2017 Data de Revisao: 27/08/2021 N° da Revisao: 01




DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PARANAENSE LTDA

FISPQ - FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANGA DE
PRODUTO QUIMICO

quimica DIETANOLAMINA PURA Pagina 4 de 13

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como corregao de
disturbios hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia respiratoria. Em caso de
irritacao pulmonar, o tratamento primario € dexametasona aerossol. Em caso de contato com
a pele, nao friccione o local atingido. O produto pode causar destruicdo dos tecidos com
estreitamento do esdfago. Se for feita lavagem gastrica, sugere-se controle endotraqueal e
esofagoscopia. Queimaduras devem ser tratadas como queimaduras térmicas, apos a
descontaminagédo. N&do € conhecido antidoto especifico.

5. MEDIDAS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

Meios de extin¢ao:

Apropriados: Compativel com espuma resistente ao alcool, neblina d’agua, pé quimico e
dioxido de carbono (COz).

Nao apropriados: Jatos d’agua de forma direta.

Perigos especificos da mistura ou substancia: A combustdo do produto quimico ou de
sua embalagem pode formar gases irritantes e toxicos como monéxido e diéxido de carbono
oxidos de nitrogénio e 6xidos de amonia.

Medidas de protecdao da equipe de combate a incéndio: Equipamento de protecao
respiratoria do tipo autdnomo (SCBA) com pressao positiva e vestuario protetor completo.
Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d’agua.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

Precaucoes pessoais:

Para o pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia: Isole preventivamente de
fontes de ignicao. Nao fume. Mantenha as pessoas nao autorizadas afastadas da area. Pare
0 vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Nao toque nos recipientes danificados ou no
material sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalagdo, contato com os olhos e com
a pele. Utilize equipamento de protegao individual conforme descrito na segéo 8.

Para o pessoal de servigo de emergéncia: Utilizar EPl completo com 6culos de seguranga
com protegao lateral ou ampla visao, luvas de seguranga em PVC, avental em PVC,
vestimenta de protecdo adequada e sapatos de seguranga. O material utilizado deve ser
impermeavel. Em caso de vazamento, onde a exposi¢éo € grande, recomenda-se o uso de
mascara de protegao respiratoria (facial inteira ou semifacial) com filtro contra vapores
organicos, mascara facial inteira com linha de ar ou conjunto auténomo de ar respiravel.
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Precaucdes ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede
de esgotos. Avise as autoridades competentes se o produto alcangar sistemas de drenagem
ou cursos de agua ou se contaminar o solo ou a vegetacao.

Métodos e materiais para contencgao e limpeza: Utilize barreiras naturais de contencao de
derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o
produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte.
Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para
destinagao final, proceda conforme a Segao 13 desta FISPQ.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para 0 manuseio:

Precaugdes para manuseio seguro: Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral
de ventilagao/exaustao local. Evite inalagéo, contato com os olhos e com a pele. Evite contato
com materiais incompativeis. Utilize equipamento de protecdo individual conforme descrito
na Secao 8.

Medidas de higiene: Lave as maos e o rosto cuidadosamente apos o manuseio e antes de
comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas
antes de sua reutilizagdo. Remova a roupa e o equipamento de protecdo contaminado antes
de entrar nas areas de alimentacgéao.

Condicdes de armazenamento sequro, incluindo qualquer incompatibilidade:

Prevencao de incéndio e explosao:

Condig¢oes adequadas: Armazene em local seco, fresco e bem ventilado, ao abrigo da luz
solar. Mantenha o recipiente fechado, armazenado em temperatura ambiente. Manter
afastado de materiais incompativeis, conforme descritos na Sec¢ao 10.

Materiais adequados para embalagem: Aco inoxidavel, polietileno, polipropileno. Em juntas
e guarnig¢des, usar grafite flexivel, politetrafluoretileno (PTFE) ou ago inoxidavel.

Materiais inadequados para embalagem: Zinco, cobre, aluminio e ligas desses metais.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle:
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Limites de exposi¢do ocupacional:

Substancia TLV-TWA (ACGIH) PEL-TWA (OSHA) | TLV-STEL (ACGIH)
Dietanolamina 0,2 ppm; 1 mg/m3* - -
Trietanolamina 5 mg/m? - -

Monoetanolamina 3 ppm; 7,5 mg/m? 3 ppm; 6 mg/m?. 6 ppm; 15 mg/m?

*IFV - Medido como frag&o Inalavel e vapor.
Pele - Perigo de absorgéo cutanea.

Limite de Odor: 0,025 ppm.

Indicadores bioldgicos: Nao estabelecidos.

Outros limites e valores: Nao estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustao
direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na reducao da exposigdo ao produto.
Mantenha as concentrag6es atmosfeéricas, dos constituintes do produto, abaixo dos limites de

exposi¢cao ocupacional indicados.

Medidas de protecao pessoal:

Protecdo dos olhos/face: Oculos de seguranga com protecao lateral ou ampla visao.

Protecao da pele e corpo: Luvas de seguranga em PVC, avental em PVC, vestimenta de
protegdo adequada e sapatos de seguranga. O material utilizado deve ser impermeavel.

Protecao respiratéria: Em casos de alto potencial de exposi¢éo use mascara de protegao
respiratoria (facial inteira ou semifacial) com filtro contra vapores orgéanicos.

Perigos térmicos: Nao é necessario o uso de EPIs especificos, pois o produto ndo apresenta
perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e cor): Liquido limpido.
Odor e limite de odor: Odor amoniacal.

Limite de Odor: 0,025 ppm.
pH: 11,5 (sol. 10% a 20 °C).

Ponto de fusao/ponto de congelamento: 28 °C.
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Ponto de ebulicdo inicial e faixa de Nao disponivel.

temperatura de ebulicao:

Ponto de fulgor: 134 °C (vaso aberto).

Taxa de evaporagao: Nao disponivel.

Inflamabilidade (sélido; gas): Nao disponivel.

Limite inferior/superior de inflamabilidade 1,7% vol. - 9,8% vol.
ou explosividade:

Pressao de vapor: < 0,001 kPa (30 °C).

Densidade de vapor: 3,6 (ar=1).

Densidade: 1091 kg/m* a 30 °C.
Solubilidade(s): Completamente soluvel em agua.
Coeficiente de particao - n-octanol/agua: Nao disponivel.

Temperatura de autoignicao: 662 °C.

Temperatura de decomposicao: 269 °C.

Viscosidade: 385 mPa.s (30 °C).

Outras informagdes: Nao disponivel.

10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade: Produto estavel em condigdes normais de temperatura e pressao.
Reatividade: Dados nao disponiveis.

Possibilidade de reagbdes perigosas: Pode reagir violentamente com isocianatos e
compostos muito reativos com grupos amina e hidroxila. Reacao exotérmica com acidos e
agentes oxidantes.

Condigoes a serem evitadas: Temperaturas elevadas, fontes de ignicao, exposigcao
prolongada ao ar e contato com materiais incompativeis.

Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes, acidos fortes, metal, materiais
combustiveis haletos organicos, anidridos organicos, aldeidos, cetonas, acrilatos, formiatos,
oxalatos, isocianatos e compostos muito reativos com grupos amina e hidroxila.

Produtos perigosos da decomposi¢do: A combustdo do produto quimico ou de sua
embalagem pode formar gases irritantes e toxicos como monoxido e dioxido de carbono
oxidos de nitrogénio e oxidos de amonia.
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Outras informacdes: A adigdo de nitritos ou outros agentes nitrosantes pode formar
nitrosaminas, que podem ser derivados carcinogénicos e mutagénicos.

11.INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:
Oral
DLso: 1100 mg/kg - rato.

Dérmica
DLso: 7640 pL/kg - coelho.

Corrosaolirritagao a pele: Irritante leve (500 mg/24h, coelho).
Lesodes oculares gravesl/irritacao ocular: Irritante severo (750 ug/24h, coelho).
Sensibilizagao respiratéria ou a pele: Nao sensibilizante em porquinhos-da-india.

Mutagenicidade em células germinativas:

In vitro: Teste de Ames, ensaio de troca de cromatides irmas em ceélulas de mamiferos
(células de ovario de hamster chinés), teste de aberragdo cromossdémica em células de
mamiferos (células de ovario de hamster chinés e figado de rato), teste de mutagao genética
em células de mamiferos (células de linfoma do rato).

In vivo: micronucleos (camundongo).

Resultados: Negativo

Carcinogenicidade: Quando aplicado em doses de até 8 mg/kg na pele de ratos, de forma
intermitente, durante dois anos, ndo apresentaram incidéncia de tumores. No entanto, doses
de até 40 mg/kg aplicado em camundongos, mostrou adenoma hepatocelular, carcinoma
hepatocelular e ambos combinados.

ACGIH A3 - Carcinogénico animal confirmado com relevancia desconhecida para humanos.
IARC 2B - Possivelmente carcinogénico para humanos.

Toxicidade a reproducao:

Nao ha estudo de fertilidade e toxicidade a reprodugao especifico disponivel, mas houve uma
influéncia sobre o sistema reprodutivo masculino em alta concentracao no estudo de inalacao
de 3 meses em ratos.

Oral
Quando foi administrada por via oral a ratos atraves da agua potavel por 13 semanas.
NOAEL: 48 mg/kg/dia - rato, efeitos na fertilidade masculina.
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Por via oral a administragao do produto em um estudo de toxicidade no desenvolvimento em
ratos causou toxicidade materna sob a forma de aumento de mortalidade em niveis de doses
altas.

NOAEL: 50 mg/kg/dia - rato, toxicidade materna e no desenvolvimento pos-natal.

Inalatéria
Em um sistema de exposicdo somente via nasal ao aerossol levou a toxicidade materna na
concentragdo mais alta (0,2 mg/L).

NOAEC: 0,15 mg/L - rato, parametros de fertilidade masculina.
NOAEC: 0,056 mg/L - rato, toxicidade materna e no desenvolvimento pré-natal.

Dérmica

LOAEL: 150 mg/kg/dia - rato, toxicidade materna.

NOAEL: 380 mg/kg/dia - rato, toxicidade no desenvolvimento pré-natal.

NOAEL: 1500 mg/kg/dia - rato, teratogenicidade.

NOAEL: 35 mg/kg/dia - coelho, toxicidade materna.

NOAEL: 350 mg/kg/dia (dose maxima testada) - coelho, toxicidade no desenvolvimento pré-
natal incluindo teratogenicidade.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposi¢ao unica: Dados nao disponiveis.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos — exposicao repetida:

Oral

LOAEL: 14 mg/kg/dia - rato, hematologia, nefrotoxicidade e aumento do peso do rim.
LOAEL: 104 mg/kg/dia - camundongo, efeitos no figado.

Inalatoria
NOAEC: 15 mg/m? - rato, toxicidade sistémica; 3 mg/m? - rato, irritagdo do trato respiratorio
superior.

Dérmica
LOAEL: 32 mg/kg/dia - rato, aumento no peso do figado, alteracées hematologicas, nefropatia
e hiperqueratose da pele.

Perigo por aspiragao: Dados nao disponiveis.

12.INFORMAGOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade:

Toxicidade aguda para peixes:

CLso, 96 h: 4460 - 4980 mg/L - Pimephales promelas
Fluxo continuo.
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CLso, 96 h: 1200 - 1580 - Pimephales promelas
Ensaio estatico.

CLso, 96h: 600 - 1000 mg/L - Lepomis macrochirus
Ensaio estatico.

Toxicidade aguda para dafnias e outros invertebrados aquaticos:
CEso - 48 h: 55 mg/L - Daphnia magna.

Toxicidade aguda para plantas aquaticas:
CEso, 72h: 7,8 mg/L - Desmodesmus subspicatus.
CEso, 96h: 2,1 - 2,3 mg/L - Pseudokirchneriella subcapitata.

Toxicidade cronica para dafnias e outros invertebrados aquaticos:
NOEC: 0,78 mg/L - Daphnia magna.

Persisténcia e degradabilidade: Facilmente biodegradavel (90% apdés 10 dias).
Potencial bioacumulativo: Nao é esperado que bioacumule no ambiente.
Mobilidade no solo:

E esperado alta mobilidade no solo.

Log Koc: 0,60.

Outros efeitos adversos: WGK 1: Pouco perigoso para a agua.

13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos recomendados para destinagao final:

Produto: Nao descartar diretamente em sistemas de esgotos e cursos d’agua. Deve ser
eliminado de acordo com a legislacao local. O tratamento e a disposi¢ao devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislacées federais, estaduais
e municipais, dentre estas: Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Solidos).

Restos de produtos: Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o
produto.

Embalagens usadas: Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme
estabelecido para o produto.
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14. INFORMAGOES SOBRE O TRANSPORTE

Requlamentacgdes nacionais e internacionais

Terrestre: Resolugao n° 5947 de 1° de Junho de 2021 da Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos e aprova as suas Instrugcbes Complementares, e da outras providéncias.

Hidroviario: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcagées Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacao Interior

IMO - "International Maritime Organization"(Organizagao Maritima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Aéreo: ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil - Resolugao n°129 de 8 de dezembro de
2009.

RBAC N° 175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL) - TRANSPORTE DE
ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR — IS

ICAO - "International Civil Aviation Organization"(Organizagao da Aviagao Civil Internacional)
- Doc 9284-NA/905

IATA - "International Air Transport Association” (Associagao Internacional de Transporte
Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Numero ONU: Nao é classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.
Nome apropriado para embarque: N.A.

Classe ou subclasse de risco principal: N.A.

Classe ou subclasse de risco subsidiario: N.A.

Numero de risco: N.A.

Grupo de embalagem: N.A.

15. INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagoes especificas para o produto quimico:

Decreto Federal n® 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Anexo LX.

Norma ABNT-NBR 14725-4: 2014.

Lei n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos).
Decreto n°® 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria n°® 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n° 26.
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16. OUTRAS INFORMACOES

Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado o monitoramento da
exposicao dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais) da NR-9. Funcionarios que manipulam produtos quimicos, em geral, devem ser
monitorados biologicamente conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional) da NR-7.

As informacoes e recomendagdes constantes desta publicacdo foram pesquisadas e
compiladas de fontes idoneas, dos MSDS dos fornecedores e de legislagdes aplicaveis ao
produto, estando de acordo com a norma vigente NBR 14725.

Os dados dessa ficha referem-se a um produto especifico e podem nao ser validos onde esse
produto estiver sendo usado em combinacdo com outros. A Empresa DISTRIBUIDORA
INDUSTRIAL PARANAENSE LTDA, com os fatos desta ficha, ndo pretende estabelecer
informacoes absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com
informacgodes, diante do que se conhecem os seus funcionarios e clientes para sua protegao
individual, manutengao da continuidade operacional e preservacao do Meio Ambiente.

SIGLAS UTILIZADAS

ABNT-NBR Associagao Brasileira de Normas Técnicas - Norma Técnica Brasileira
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS Chemical Abstracts Service

CEso Concentragao Efetiva Media

Clso Concentragao Letal Média

DLso Dose Letal Média

DPC Diretoria de Portos e Costas

EPI Equipamento de Protegéo Individual

FBC Fator de Bioconcentragao

IATA-DGR International Air Transport Association — Dangerous Goods Regulation
IARC International Agency for Research on Cancer

IFV Medido como fragao Inalavel e vapor

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code

IMO International Maritime Organization

Koc Coeficiente de Particao de Carbono Organico

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

N.A. Nao aplicavel

NR Norma Regulamentadora

NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No Observed Adverse Effect Level

NOEC No Observed Effect Concentration

ONU Organizacao das Nacdes Unidas

OSHA Occupational Safety and Health Administration
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PCMSO Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
PEL-TWA Permissible Exposure Limit — Time Weighted Average

PPRA Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
PTFE Politetrafluoretileno

PVC Policloreto de Vinila

RBAC Regulamento Brasileiro da Aviacao Civil

TLV - STEL Occupational Safety and Health Administration
TLV - TWA  Threshold Limit Value — Time Weighted Average
WGK Wassergeféahrdungsklasse (Classe de perigo para a agua)
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